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ZMLUVA O NAJME HNUTEUNYCH VECI & ...

ClL1
Zmluvné strany

1.1 Prenajimatel’: BIOHEM, spol. s r.o.

sidlo: Zlatovska 2211, 911 01 Trencin
Statutarny organ:  Ing. Peter Havier, konatel

Tel.: 032/6505005

1CO: 31442617

DIC: 2020384905

IC DPH: SK 2020384905

bankové spojenie:
¢islo Gctu:
registracia:
(d’alej aj ako .,prenajl

, 0odd.Sro, vlozka ¢. 1259/R

a
1.2 Najomea: Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadea
sidlo: Palarikova 2311, 022.16 Cadca
Statutarny organ: Ing. Martin Senfeld, MBA, riaditel
Tels 041/4604222
1CO: 17335469
IC DPH: SK2020552083
bankoveé spojenigais ;

IBAN:
registracia:
(dalej aj ako ,.najomea™)

uzatvaraja tito zmluvu o najme hnutel’nych veci:

€12
Predmet zmluvy a ucel najmu

2.1 Predmetom tejto najomnej zmluvy je prenechanie hnutelnej veci — jedného (1) kusa nového,
nepouzivaného virologického analyzatora ADVIA Centaur CP (d'alej aj ako ,predmet najmu*)
najomcovi prenajimatelom na dohodnuté uzivanie za dohodnuté najomné v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto najomnej zmluve. Specifikdcia predmetu nagjmu tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Stcast'ou predmetu najmu je navod na obsluhu v slovenskom jazyku.

2.2 Najomca je opravneny predmet najmu uzivat' primerane jeho povahe atechnickému urceniu,
v sulade s G¢elom, na ktory je ureny a navodom na jeho pouzivanie. Najomea sa zavizuje pocas
platnosti tejto najomnej zmluvy uzivat’ predmet najmu osobne.



CL3
Doba najmu

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, 7e tato zmluva sa uzatvéra na dobu urcita 48 mesiacov odo dna podpisu
tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami (odo diia uzavretia tejto zmluvy). Povinnost platit najomné
podla tejto zmluvy vznika najomcovi ditom instalacie predmetu ndjmu u najomecu a zaskolenia
personalu ndjomeu na riadne pouzivanie predmetu najmu najomcom,

3.2 Po skon¢eni najmu Je najomcea povinny odovzdat’ predmet najmu prenajimatelovi v stave, v akom
ho prevzal, s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie a ucel najmu v mieste instalacie predmetu najmu.
Po skon¢eni najmu je prenajimatel’ povinny vyzvar najomeu na odovzdanie predmetu najmu
prenajimatelovi v mieste instalacie s oznamenim terminu, ktory musi byt v pracovny deil v beznych
pracovnych hodinach a prevziat' si predmet najmu v mieste instalacie. O odovzdani a prevzati (vrateni)
predmetu najmu bude spisany pisomny zaznam potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov oboch
zmluvnych stran.

Cl. 4
Najomné

4.1 Prenajimatel’ a nijomea sa dohodli na najomnom za predmet najmu vo vySke 1,00 EUR  bez DPH
mesacne. Najomea je povinny platit prenajimatelovi dohodnuté najomné vratane DPH podrla platnej
sadzby.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, e dohodnuté najomné je koneéné a je v fom zahrnuta aj doprava
predmetu najmu najomcovi, indtalacia, uvedenie do prevadzky a zaskolenie personalu, ktoré Je povinny
zabezpedit' prenajimatel’.

po uplynuti kalendarneho mesiaca, v ktorom trval najom, za predchadzajuci kalendarny mesiac. Faktira
je splatnd do 15 dni od jej doruéenia najomceovi. V pripade pochybnosti povazuju zmluyvné strany fakttru
za doru¢ent na treti deri po Jej odoslani prenajimatelom.

CLs
Ostatné dojednania

5.1 Néjomcea je opravneny predmet najmu uzivat' primerane Jeho povahe a uréeniu v salade s jeho
icelom. Néajomea nie je opravneny dat’ predmet ndjmu do podnajmu tretej osobe bez predchadzajiceho
pisomného sihlasu prenajimatel’a,

5.2 Ndjomea je povinny starat’ sa o to, aby na predmete najmu nevznikla $koda a pouzivat’ predmet
najmu predpisanym sposobom. Zarover sa najomea zavizuje oznamit prenajimatelovi bez zbyto¢ného
odkladu vzniknutd poruchu, poskodenie, stratu alebo znicenie predmetu najimu a
spristupnit’, pripadne odovzdat’ predmet najmu na odstranenie poruchy.

5.3 Prenajimatel’ sa zavizuje zabezpe¢it bezplatny servis predmetu najmu po cela dobu trvania tejto
zmluvy (najmu). Prenajimatel’ sa zavizuje zabezpe€it nastup na servis (na odstranenie poruchy)
predmetu najmu do Siestich (6) hodin od nahlésenia poruchy predmetu najmu najomecom,

5.4 Prenajimatel sa zavizuje udrziavat’ predmet najmu v prevadzkyschopnom a funkénom stave na
svoje naklady. Néklady na odstranenie poruchy predmetu najmu vzniknutej zavinenim najomeu nesie
najomca.

5.5 Prenajimatel sa zavazuje fyzicky dodat’ predmet najmu najomeovi na uzivanie v lehote do oOsmich
(8) tyzdnov odo dna uzavretia tejto zmluvy v mieste uzivania, ktorym je hematologicko-transfiizne
oddelenie (HTO) KNsP Cadca a v rovnakej Iehote aj predmet najmu instalovat’, uviest’ do prevadzky v



mieste uzivania a zaskolit' prislusny personal najomcu. Presny termin dodania musi byt podla
poziadavieck HTO. O odovzdani a prevzati predmetu najmu do uzivania bude spisany pisomny
zaznam/protokol potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov oboch zmluvnych strén.

5.6 Najomny vztah je mozné ukoné¢it’ dohodou alebo vypoved'ou. Tuto zmluvu méze vypovedat
najomeca pisomnou vypovedou aj bez uvedenia dovodu. Vypovedna lehota je Styri (4) mesiace.
Vypovedna lehota zac¢ina plynut’ diiom nasledujicim po dni doruc¢enia vypovede druhej zmluvnej strane.
Ak tato zmluva nezanikne inym sposobom, skon¢i uplynutim dojednanej doby trvania.

5.7 Tato zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost” diiom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle najomeu.

5.8 Tuto zmluvu mozno menit alebo dopliat’ len pisomne po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran
vo forme o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v stlade s § 18 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

5.9 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) rovnopisy uréené pre
prenajimatel’a a dva (2) rovnopisy st ur¢ené pre najomeu.

5.10 Prava a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika.

5.11 Zmluvné strany vyhlasuji, ze sa s touto zmluvou riadne oboznamili a s jej obsahom sdhlasia,
na znak ¢oho pripajaja svoje podpisy.

Priloha ¢.1 — Specifikacia predmetu najmu



Priloha &1
Specifikacia predmet
@jmu

Systémy ADVIA Centaur CP

Technické Specifikacie

www.siemens.com/diagnostics

Prehlad

Ciarové kody

Opis systému

Systém na imunologické testovanie s volnym pristupom
k vzorkam

Vykon A7 180 testov za hodinu v davke alebo v rezime volného
pristupu

Cas od zapnutia 15 minut

po ziskanie

prvého

vysledku

Pocet testov 15

v pristroji

Celkovy pocet 100

testov

Testy

Baliky testov Testy ADVIA Centaur® ReadyPack™

Technologia
testov

Priama chemiluminescencia vyuzivajuca pokrocilu
technolégiu akridinium esteru

Skupiny testov
podfa
ochorenia/stavu

Alergia, anémia, kost'’ kardiovaskularne, diabetes,
hepatitida a HIV, imunosupresiva, fibroza pecene,*
metabolické, reproduktivna endokrinoldgia, sepsa,’
terapeutické monitorovanie hladin lietiv, funkcie titnej
Flazy, perinataine infekcie (TORCH)' a Specialne infekéne
ochorenia, nadorové markery: onkologia

Vzorky a manipulacia so vzorkami

Nadoby na
vzorky

nadobky s objemom 5 ml, 7 ml, 10 ml, 1 mi, skumavky
microtainer

Potet vzoriek

84 vzoriek, nepretrzité vkladanie 12-polohovych stojanov

“Cas bez potreby
zasahu obsluhy

Minimalne jedna hodina

Manipulacia so
vzorkami STAT

Vyhradena poloha pre vzorky STAT a moznost
individuaineho programovania vzoriek STAT pomacou
klavesnice

Typy vzoriek

sérum, plazma, moé — v zavislosti od testu

Kontrola
integrity vzorky

Detekcia hladiny pomocou tlaku, detekcia a oznacovanie
nedostatku vzorky, detekcia a oznatovanie zrazenin,
detekcia spenenych vzoriek

Vzajomna Odstranena vdaka $pickam na jedno pouzitie ADVIA
kontaminacia Centaur

vzoriek

Pipetovacie Typ ADVIA Centaur, 480 v pristroji, automaticke sledovanie
Spicky a indikacia zasoby

Podporované Code 128, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5

formaty (aktivny mdZe byt ktorykolvek systém kodovania
alebo viaceré systémy naraz)

Cinidla

a manipulacia -

s cinidlami

Chladenie 10°C+/-2°C

cinidiel

Kontrola Identifikacia cinidiel pomocou tiarovych kodov,

integrity Einidla 5 tomatickeé sledovanie a indikécia zasoby,
sledovanie a indikacia platnosti kalibracie, sledovanie
a indikacia pritomnosti Cinidla v pristroji, indikacia
exspiracie/nedostatku ginidla

Pridavne cinidla  10-polohoveé chladené ulozisko pre pridavné ¢inidla
ADVIA Centaur®

Kyvety

Typ ADVIA Centaur

Kapacita 400

pristroja

1. Vo vyvoji.

2. Nepredava sa v USA.

Odpovede pre zivot.



Systém na imunologické testy ADVIA Centaur CP

Nepretrzita prevadzka

Vkladanie a vyberanie
vzoriek alebo
spotrebného materialu
nevyzaduje prerudenie roztoku a vody
prevadzky systému

Pouzivatel'ské

rozhranie

Tyka sa to: Stojanov so vzorkami, vzoriek STAT, balikov &inidiel, balikov pridavnych &inidiel,
reakénych kyviet, pipetovacich Spiciek, kalibraénych vzoriek, kontrolnych vzoriek, premyvacieho

Operacny systém

Microsoft® Windows® XP English Professional

Monitor 15" dotykova LCD obrazovka

Uprava vysledkov

Prezeranie a Uprava
vysledkov

vysledky oznacene

Kalibracia testov

Vysledky su neustale k dispozicii, daju sa triedit' podia testu SID a datumu. Pouzivatel mbze vysledky
pred tladenim alebo zaslanim do systemu LIS hodnotit, overovat' a uvoifiovat' V audite st upraveng

Identifikacia Stitky s Siarovymi kédmi spoloénosti Siemens Healthcare Diagnostics obsahujuce udaje Specifické pre
dant #arzu. Su é&itatelné pre ludi a pomocou ruéného skenera tiarovych kodov aj pre systém.
Stav Stav kalibracie je zaznamenavany a indikovany pomocou véasnej spravy o bliZziacej sa exspiracii

alebo procesov definovanych pouzivatelom ako odpoved na exspiraciu kalibracie

Kontrola kvality

Balik Pokrotily balik kontroly kvality uréeny na dihodobe monitorovanie obsahujuci aj grafy t-J a pravidla

Westgard

Urovne 0-9 kontrolnych rovnf na test

Definicia kontrol Definovana pouzivatelom

Uchovavanie vysledkov

Prostredie

Online mdze byt ulozenych 25 000 vysledkov kontrol. pacientov a udalosti

Prevadzkova teplota 18-30 °C

Prevadzkova vihkost'

20 % — 85 % relativna vihkost' bez kondenzacie

Poitadavky na napé]anle 100 - 240 V, 50160 Hz

Rozmery

32 (v) x 43 (8) x 29 (h) palcov, 81 (v) x 107 (8) x 74 (h) cm (bez monitora a prislusenstva)

Hmotnost'

366 libier/166 kg (vratane monitora a prisluSenstva)

Spoloénost Siemens Healthcare Diagnostics — globalny lider
v oblasti klinickej diagnostiky, poskytuje déleZité informacie

nevyhnutné pre presnu diagnostiku, liecbu a monitorovanie

pacientov zdravotnickym pracovnikom pracujucim v klinickych,

referenénych a ambulantnych laboratoriach, ako aj
laboratariam vykonavajiicim testovanie v miesle poskytovania
zdravotnickej starostlivosti. Inovativne portfolio nasich rieseni

zameranych na vykon sa spaja s personalizovanou

starostlivostou o zakaznika s cielom zjednodusit' pracovny tok,

efektivnost prace a podporit zlep$ovanie starostlivosti

o pacienta.

ADVIA, ADVIA Centaur, Ready Pack a vsetky pridruzene
znaéky su ochranné znamky spolocnosti Siemens Healthcare
Diagnostics Inc. Véetky ostatné ochranné znamky a znacky su
majetkom prislusnych viastnikov. Dostupnost produktu sa
méze v roznych krajinach lisit' a podlieha roznym regulaénym
po#iadavkam. Informacie o dostupnosti ziskate od lokalneho

zastupcu spolocnosti.

Global Siemens Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplalz 2
80333 Muenchen
Germany

Global Siemens Healthcare
Headquarters

Siemens AG

Healthcare Seclor
Henkestrasse 127

91052 Erlangen, Germany
Telefon: +49 9131 84 -0

www.siemens.com/healthcare

Global Division

Siemens Healthcare Diagnostics Inc
511 Benedict Avenue

Tarrytown, NY 10591-5005

USA
www.siemens.com/diagnostics
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